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Fresatrice interrasassi serie SM
Stone burier tiller series SM
Fraise enfouisseuse de pierres séries SM
Umkehrfräse Serie SM
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Caratteristiche
Trasmissione doppia a catena in bagno d’olio
Tendicatena automatico
Rotore a doppia �angia a sei zappe
Griglia selezionatrice
Telaio in acciaio doppia scocca
Equipaggiamento standard
Equipaggiamento norme CE
Riduttore velocità 1000 giri/min
(giri rotore 365 giri/min)
Cardano con frizione di sicurezza attacco 1” 3/4 z6
Attacco trattore oscillante di 2^ e 3^ categoria
Barra a�namento
Rulli disponibili: gabbia - rete - packer
Zappe elicoidali (zappe laterali rivolte all’ esterno)

Standard equipment
CE standard equipment
Single speed 1000 rpm gearbox
Slip clutch drive shaft
Rear input shaft 2nd and 3rd cat.
Automatic chain stretcher
Rotor with 6 tines per �ange (helicoidal)
Protection steel screen
Available rollers: mesh, packer and cage
Rear levelling bar
Rotor speed: 270 RPM

Equipement standard
Equipement selon règles CE
Boite monovitesse 1000 tr/mn (trs rotor 365 trs/mn)
Transmission à cardan à sécurité friction à disques
Attelage, 2a et 3a cat.
Tendeur de chaîne automatique
Rotor à 6 couteaux par �asque
Grille sélection de pierres
Rouleaux disponibles: Grille, packer et cage
Lame niveleuse arrière
Chassis en acier double

Standardausstattung
Standardausstattung laut CE-Norm
1000-UpM-Getriebe mit einer Rotorengeschwindigkeit 270 UPM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3
Automatische Kettenspannung
6 Messer pro Flansch
Steinsieb
Gitter-Oder Zahnpackerwalze
Hintere Planierschiene
2 Ersatzmesser

ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

Fresatrice interrasassi serie SM
per trattori  da 130 a 220 CV (96-162 KW)
Fresatrice interrasassi molto pesante e robusta concepita per lavorare grandi appez-
zamenti di terreno, in particolar modo terreni sassosi allo scopo di migliorarne la loro 
preparazione. Questo modello raggiunge profondità di lavoro elevate e durante la 
lavorazione, grazie ad uno speciale sistema di selezione, le pietre presenti nel ter-
reno vengono deposte sul fondo mentre sopra ricade lo strato di terriccio setacciato. 
Disponibile in 4 modelli nelle di�erenti misure di lavoro di 250-300-350-400 cm. 
Equipaggiamento di serie: riduttore di velocità 1000 giri/min., tendicatena automa-
tico, cardano a frizione di sicurezza, rotore a 6 zappe per �angia (elicoidali), griglia 
parasassi, attacco universale di 2a e 3a categoria e barra livellatrice. Rulli disponibili 
a rete e packer.

Stone burier tiller series SM
for tractors between  130 and 220 HP (96-162 KW)
A very heavy duty model designed for working in large acreage. This model allows 
to reach elevated working depth and special screening system safely separates and 
places the stones picked up from the soil underneath the seed bed; �ne soil remains 
on top. 4 Models are available following the working width: 250-300-350-400 cm. 
Standard equipment: 1000 rpm gearbox, automatic chain stretcher, slip clutch drive, 
6 blades per �ange (helicoidal) protection steel screen for stones, universal 3 point 
hitch cat. 2nd and 3rd and levelling bar. Available mesh and packer roller.

Fraise enfouisseuse de pierres séries SM
pour tracteurs entre 130 et 220 CV (96-162 KW)
Cette fraise très lourde et robuste conçue pour travailler dans des grandes étendues 
de terrains en particulier les terrains caillouteux, a�n d’améliorer leur préparation. 
Ce modèle permet d’atteindre de grandes profondeurs de travail et une grille spécia-
le permet de retenir les pierres e les grosses mottes, on les déposant en profondeur 
et en laissant en surface une couche uniforme de terreau tamisé. Disponible en 4 
largeurs de travail: 250-300-350-400 cm. Equipment standard: boîtier 1000 Tr/mN, 
tondeur de chaîne automatique, cardan à sécurité friction, rotor à 6 couteaux (héli-
coïdal), grille sélection des pierres, attelage points réglable cat. 2a et 3a et kit lame 
niveleuse arrière. Rouleaux disponibles grille et packer.

Umkehrfräse Serie SM
für Schlepper zwischen  130 und 220 PS (96-162 KW)
Diese schwere und robuste Bodenfräse wurde zum arbeiten auf steinigem Gelän-
de und zur Erleichterung der Vorbereitung des Bodens geplant. Dieses Modell 
ermöglicht eine beträchtliche Arbeitstiefe und mit einer Spezialvorrichtung, werden 
sie Steine tief in den Boden vergraben und mit einer Schicht gesiebter Gartenerde 
bedeckt. Verfügbar in 4 Modellen Arbeitsbreiten 250-300-350-400 cm., 1000 Upm 
Getriebe, Standard Ausstattung: Automatische Kettenspannung, Gelenkwelle mit 
Rutschkupplung, Rotor mit 6 Messer Flansch, Verstellbare 3 Punkt Kat. 2a und 3a und 
hintere Planierschiene. Modell mit Netz und Packer Walze.

 

Potenza
Power

Puissance
Bedarf

Larghezza lavoro
Working width

Largeur de travail
Arbeitsbreite

Larghezza trasporto
Overall width

Largeur de transport
Maschinen Breite

Profondità lavoro
Working depth
Profondeur de 

transport
Arbeitstiefe

Rullo packer
Packer roller

Rouleau packer
Zahnpacker Walze

Rullo gabbia
Cage roller

Rouleau cage
Stabwalze

Rullo rete
Mesh roller

Rouleau grille
Gitterwalze

Flange
Flanges
Flasques

Flanschen

Zappe
Blades 

Couteaux 
Messer

HP cm cm cm Kg lbs Kg lbs Kg lbs N° N°
SM 250 130 - 220 247 293 26 2000 4410 1800 3968 1900 4190 9 54
SM 300 160 - 220 299 345 26 2270 5005 2070 4564 2070 4564 11 66
SM 350 180 - 220 351 357 26 2520 5556 2320 5114 2285 5038 13 78
SM 400 200 - 220 403 449 26 2800 6173 2600 5732 2500 5512 15 90




